
シート状拡散型サンプラー
310

化学防護手袋の
耐透過性能確認に最適!

● 使用方法

■
■
■
■
■

インナー手袋に直接貼付可能
手のひらや指先に貼付可能
柔軟性があり長時間装着しても剥がれにくい
小型で作業者の負担になりにくい
活性炭シートは高い脱着率で、精度の高い
測定が可能

シート状拡散型サンプラーを
インナー手袋に貼付する。

透過試験を行う手袋を重ねて
装着する。

作業終了後、活性炭シートの
周辺にハサミで切り込みを入れて
活性炭シートを取り出す。

活性炭シートをバイアル瓶で
保存する。
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4 5
脱着溶媒を加え、手で
軽く振とうする。時々軽く
振とうしながら、1時間
以上放置し抽出する。
GCで分析し、対象物質の
透過量を求める。

6

化学物質を取り扱う
作業の実施。



●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。
●商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。

シート状拡散型サンプラー　310

■ サンプリングレートの例
物質名 サンプリングレート（mL/min）

ヘキサン

トルエン

酢酸エチル

イソプロピルアルコール

ジクロロメタン

12.7

14.8

13

11.9

9.4

■ 脱着率の例　　　　　　 脱着溶媒：二硫化炭素2mL
物質名 平均脱着率（％） 変動係数（％）

アセトン

イソプロピルアルコール

酢酸メチル

ジクロロメタン

メチルエチルケトン

酢酸エチル

ヘキサン

イソブチルアルコール

1-ブタノール

メチルイソブチルケトン

酢酸イソブチル

トルエン

酢酸ｎ-ブチル

エチルベンゼン

m,p-キシレン

シクロヘキサノン

ブチルセロソルブ

o-キシレン

96.1

88.0

95.3

91.0

97.4

97.4

98.0

92.8

66.4

96.9

97.0

98.2

97.5

97.8

97.7

104.0

83.9

97.9

0.7

2.2

0.8

3.9

2.0

2.0

1.9

3.3

4.6

2.7

2.7

2.4

2.5

2.6

2.4

3.6

3.0

3.2

品名／型式

捕集原理

使用環境条件

寸法

有効期間

1袋の入数

シート状拡散型サンプラー　310

活性炭による物理吸着

温度：0～40℃　相対湿度：0～90％

約 60mm×26mm

冷暗所保存で2年

20枚

● 仕様

ホームページアドレス： https://www.gastec.co.jp/
CA02310J1    26E1MP(M)
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